














mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 24,6 2 300 20 20 0,450
5/8 16,0 27,7 2 300 20 20 0,520
3/4 19,0 31,0 2 300 20 20 0,600
1 25,0 37,3 2 300 20 20 0,750

1 1/4 32,0 43,7 2 300 20 20 0,910
1 1/2 38,0 51,7 3 300 20 20 1,220
1 3/4 45,0 58,1 3 300 20 20 1,400

2 50,0 64,4 3 300 20 20 1,570
2 ½ 63,0 77,7 3 300 20 20 2,030

3 75,0 90,4 3 300 20 20 2,390
4 100,0 117,5 4 300 20 15 3,560
5 125,0 144,7 5 300 20 15 4,290
6 150,0 171,9 6 300 20 10 6,470

GAA HD 300      

AR-ÁGUA CLASSE III

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços mais 
pesados, com presença de águas alcalinas 
ou levemente ácidas e para serviços de ar 
comprimido em equipamentos pneumáticos 
em geral. Alta resistência à abrasão e à 
possibilidade de cortes em ambientes 
agressivos. Projetadas para resistir a altas 
pressões de água / ar, para uso em 
construções civis e minerações, pedreiras e 
outras condições árduas de trabalho. 
Cobertura com composto resistente à luz 
solar e contato com óleo em contato com 
óleo do spray de lubrificação dos 
equipamentos.

CONSTRUÇÕES: Mandril em todas as 
bitolas.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .
®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GAA HD 300 Ar-
Água Leve Classe III - em faixa espiral cor 
amarela, bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAIS: Reto ou full -face .

ANTIGA: Água Ar Leve Classe III.

GAA HD 300     

AIR-WATER CLASS III

COLOR: Black.

APPLICATION: For heavier services, with 
the presence of alkaline or slightly acid 
water and compressed air in pneumatic 
equipment in general. High resistance 
against abrasion and cuts in aggressive 
environment. Designed to resist high 
water/air pressures, for use in civil 
constructions and mines, quarries and other 
rough work conditions. Cover with a 
compost resistant to sun light and oil 
contact. In contact with the oil from the 
equipment's spray lubrication.

CONSTRUCTION: Mandrel.
®TUBE: Plioflex  rubber compound.

®REINFORCEMENT: Vitacord  fabric.
®COVER:: Plioflex  rubber compound.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and wrapped.

BRANDING: Goodyear GAA HD 300 Ar-
Água Leve Classe III - gauge in inches 
checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 m.

HOSE ENDS: Straight or full-face.

FORMER: Water air Light class III.

GAA HD 300   

AIRE-AGUA CLASE III

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios más 
pesados, en presencia de aguas alcalinas u 
levemente ácidas y para servicios de aire 
comprimido en equipamientos neumáticos 
en general. Alta resistencia a la abrasión y a 
la posibilidad de cortes en ambientes 
agresivos. Proyectadas para resistir a altas 
presiones de agua / aire, en construcciones 
civiles y mineraciones, pedreras y otras 
exigentes condiciones de trabajo. Cobertura 
con un compuesto resistente a la luz solar y 
al contacto con aceite del spray de 
lubricación de los equipamientos.

CONSTRUCCIÓN: Mandril en todos los 
diametros.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

REFUERZO: Hilos de fibra sintética 
®Vitacord .

®CUBIERTA: Compuesto de goma Plioflex .

TEMPERATURA: -13°C hasta +82°C (+9° 
F hasta +180°F).

EMBALAJE: Enrolladas en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GAA HD300 Ar-
Água Leve Liviana Clase III en faja espiral 
color amarilla, diámetro. en pul. código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 m.

TERMINALES: Recto u full-face.

ANTIGUA: Agua Aire Liviana Clase III.
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GAL 75       
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
CLASSE Z

COR: Branca.

APLICAÇÃO: Indicadas para aplicação em 
laticínios como também na agricultura., nas 
diversas indústrias de transformação de cacau, 
mamona, castanha de caju, milho, amendoim, 
côco, soja, batata, cana de açúcar, beterraba e 
ainda nas indústrias de pescado, salinas e 
terminais açucareiros.Não alteram o sabor e as 
propriedades do produto conduzido. São leves 
e muito flexíveis e dimensionalmente estáveis.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

TUBO: Composto de borracha  atóxica 
®Chemigum , branca.

®REFORÇO: Tecido Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha branca 
® ®Chemivic  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9º F a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GAL Produtos 
Alimentícios Classe Z com faixa em espiral na 
cor vermelha - bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos e full-face.

ANTIGA: Produtos Alimentícios Leves Classe Z 
e Produtos Alimentícios Classe Z.

GAL 75       
PRODUCTOS ALIMENTÍCIOS 
CLASE Z

COLOR: Blanca.

APLICACIÓN: Indicadas para la aplicación 
en lacticinios, así como también en la 
agricultura., en las diversas industrias de 
transformación de cacao, mamon, castaña de 
caju, maíz, maní, coco, soja, papa, caña de 
azúcar, remolacha, y también en las industrias 
de pescado, salinas y terminales azucareras. 
No alteran las propiedades del producto 
conducido. Son livianas y muy flexibles y 
dimensionalmente estables.

CONSTRUCCION: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética atóxica 
®blanca Chemigum .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética de 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma sintética 
® ®blanca Chemivic  / Pliofle x.

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en película.

MARCACÍÓN: Goodyear GAL 75 Produtos 
Alimentícios Classe Z con una faja en espiral 
roja - diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Rectos o Full-Face.

ANTIGUA: Productos Alimentícios Levianos 
Clase Z y Produtos Alimentícios Classe Z.

GAL 75              
FOOD PRODUCTS       
CLASS Z

COLOR: White.

APPLICATION: Indicated dairies, as well as in 
agriculture, in cocoa industries, castor oil, 
cashew nuts, corn, peanuts, coconuts, soy, 
potatoes, sugar cane, beets and also in fish 
industries. They don't affect the properties of 
the conducted product. They are light and very 
flexible and very shape stable.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: White Chemigum  rubber compound. 
Non toxic.

®REINFORCEMENT: Vitacord  fabric.

® ®COVER:: White Chemivic   / Plioflex  rubber 
compound.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GAL 75 Produtos 
Alimentícios Classe Z in red spiral band - gauge 
in inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 m.

HOSE ENDS: Straight or full-face.

FORMER: Food Products Light Class Z and 
Food Products Class Z.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 29,1 2 75 5 20 0,680
 3/4 19,0 35,5 2 75 5 20 0,820

1 25,0 41,9 2 75 5 20 1,000
1 1/4 32,0 48,2 2 75 5 20 1,230
1 1/2 38,0 54,6 2 75 5 20 1,425
1 3/4 45,0 61,0 2 75 5 20 1,620

2 50,0 67,3 2 75 5 20 1,815
2 1/2 63,0 81,8 3 75 5 20 2,470

3 75,0 94,5 3 75 5 20 2,900
4 100,0 121,6 4 75 5 15 / 20 4,160
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GAQ 75           

ASFALTO QUENTE 
CLASSE Z

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para condução de 
asfalto quente e produtos derivados de 
petróleo. Desenvolvidas para temperaturas 
de até 185°C.

CONSTRUÇÕES: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

®REFORÇO: Lona de fibra sintética Tylanar .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Wingprene .

TEMPERATURA: 0ºC a +185ºC (+32ºF a 
+365ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GAQ 75 Asfalto 
Quente Classe Z em faixa espiral na cor azul, 
bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAIS: Retos ou Full-face.

ANTIGA: Asfalto Quente Classe Z.

GAQ 75            

ASFALTO CALIENTE 
CLASE Z

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para la 
conducción de asfalto caliente y productos 
derivados del petróleo. Desarrolladas para 
temperaturas de hasta 185°C.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Chemigum .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Wingprene .

TEMPERATURA: 0ºC hasta +185ºC (+32ºF 
hasta +365ºF).

EMBALAJE: Enrollada en película.

MARCACÍON: Goodyear GAQ 75 Asfalto 
Quente Classe Z con una faja en espiral azul 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Rectos u Full-Face.

ANTIGUA: Asfalto Caliente Clase Z.

GAQ 75              

HOT ASPHALT    
CLASS Z

COLOR: Black.

APPLICATION: For conducting hot asphalt 
and other petroleum derivates. Developed to 
resist to temperatures up to 185°C

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Chemigum  
compound.

®REINFORCEMENT: Synthetic Tylanar  
fabric.

®COVER: Synthetic Wingprene  rubber 
compound.

TEMPERATURE: 0ºC to +185ºC (+32ºF to 
+365ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GAQ 75 Asfalto 
Quente Classe Z - In blue spiral band gauge 
in inches bar code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Hot Asphalt Class Z.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

 1/2 12,7 25,1 2 75 5 20 0,440

5/8 15,9 28,3 2 75 5 20 0,520

 3/4 19,1 31,5 2 75 5 20 0,590

1 25,4 37,8 2 75 5 20 0,750

1 1/4 32,0 44,2 2 75 5 20 0,900

1 1/2 38,0 51,3 2 75 5 20 1,130

1 3/4 45,0 57,7 2 75 5 20 1,290

2 50,0 64,0 2 75 5 20 1,450

2 1/2 63,0 76,7 2 75 5 20 1,780

3 76,0 91,0 3 75 5 20 2,290

4 100,0 116,4 3 75 5 15 2,990
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GAQ 150         

ASFALTO QUENTE 
CLASSE I

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para condução de 
asfalto quente e produtos derivados de 
petróleo. Desenvolvidas para temperaturas 
de até 185ºC.

CONSTRUÇÕES: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

REFORÇO: Cordonéis de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Wingprene .

TEMPERATURA: 0ºC a +185ºC (+32ºF a 
+365ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO : Goodyear GAQ 150 Asfalto 
Quente Classe I em faixa espiral na cor azul,  
bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAIS: Retos ou Full-face.

ANTIGA: Asfalto Quente Classe I.

GAQ 150      

ASFALTO CALIENTE 
CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para la conducción 
de asfalto caliente y productos derivados del 
petróleo. Desarrolladas para temperaturas 
de hasta 185ºC.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Chemigum .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Wingprene .

TEMPERATURA: 0ºC hasta +185ºC (+32ºF 
hasta +365ºF).

EMBALAJE: Enrollada en película.

MARCACÍON: Goodyear GAQ 150 Asfalto 
Quente Classe I con una faja en espiral azul 
- diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Rectos o Full-Face.

ANTIGUA: Asfalto Caliente Clase I.

GAQ 150              

HOT ASPHALT CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: For conducting hot asphalt 
and other petroleum derivates. Developed to 
resist to temperatures up to 185ºC.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Chemigum .

® REINFORCEMENT: Synthetic Tylanar
fabric.

®COVER: Synthetic Wingprene  rubber.

TEMPERATURE: 0ºC to +185ºC (+32ºF to 
+365ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GAQ 150 Asfalto 
Quente Classe I in blue spiral band - gauge 
in inches bar code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Hot Asphalt Class I.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 27,5 2 150 10 20 0,560

5/8 16,0 29,1 2 150 10 20 0,650

3/4 19,0 32,3 2 150 10 20 0,740

1 25,0 38,7 2 150 10 20 0,920

1 1/4 32,0 45,4 2 150 10 20 1,140

1 1/2 38,0 53,6 3 150 10 20 1,550

1 3/4 45,0 60,0 3 150 10 20 1,770

2 50,0 66,7 3 150 10 20 2,040

2 ½ 63,0 81,2 4 150 10 20 2,770

3 75,0 93,9 4 150 10 20 3,250

4 100,0 119,0 4 150 10 15 4,220
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GBC 250       

BOMBA DE 
COMBUSTÍVEL

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para uso em 
bombas mecânicas de gasolina, diesel e 
álcool, comerciais ou industriais. Não devem 
ser utilizadas em bombas eletrônicas e 
Tokheim, para as quais recomendamos 
Flexstell Hardwall. São produzidas com fio 
anti-estático, alem de possuírem  carcaça 
altamente resistente à flexões e ao serviço a 
que se destinam. Podem conduzir petróleo, 
água, diesel, álcool, óleo vegetal e solução 
salina.

CONSTRUÇÃO: Espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

REFORÇO: Cordonéis de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Chemigum  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GBC 250 - bitola 
em polegadas (bitola em mm) - D.P. - 
Portaria No.083 de 20/07/94 - código de 
rastreabilidade na 3/4" DP.

Goodyear GBC 250 - bitola em polegadas 
(bitola em mm) - D.G. - Portaria No.083 de 
20/07/94 - código de rastreabilidade na 3/4" 
DG.

Goodyear GBC 250 - bitola em polegadas 
(bitola em mm) - D.G. - Portaria No.030 de 
24/04/91 - código de rastreabilidade na 1" DG.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINAIS: Retos ou com terminais 
acoplados conforme Inmetro.

ANTIGA: Bomba de Gasolina / Álcool / 
Diesel.

GBC 250       

BOMBA DE 
COMBUSTÍBLE

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para uso en 
bombas mecánicas de gasolina, diesel y 
alcohol, comerciales o industriales. No 
deben ser utilizadas en bombas electrónicas 
y Tokheim, para las cuales recomendamos 
Flexstell Hardwall. Son producidas con cable 
anti-estático, además de poseer  una carcaza 
altamente resistente a las flexiones y al 
servicio al que se destinan. Pueden conducir 
petróleo, agua, diesel, alcohol, aceite vegetal 
y solución salina.

CONSTRUCCIÓN: Espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Chemigum .

REFUERZO: Cordones de fibra sintética 
®Vitacord .

CUBIERTA: Compuesto de goma 
® ®Chemigum  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82°C (+9°F 
hasta +180°F).

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GBC 250 - 
diámetro en pulgadas (diámetro en mm) - 
D.P. - Portaría No.083 de 20/07/94 - código 
de rastreabilidad en 3/4" DP.

Goodyear GBC 250 - diámetro en pulgadas 
(diámetro en mm) - D.G. - Portaría No.083 de 
20/07/94 - código de rastreabilidad en 3/4" DG.

Goodyear GBC 250 - diámetro en pulgadas 
(diámetro en mm) - D.G. - Portaría No.030 de 
24/04/91 - código de rastreabilidad en 1" DG.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINALES: Rectos u con terminales 
acoplados conforme el Inmetro.

ANTIGUA: Bomba de Gasolina / alcohol / 
Diesel.

GBC 250             

GAS STATION PUMP

COLOR: Black.

APPLICATION: For gas, alcohol and diesel 
mechanical pumps, commercial or industrial. 
They should not be used for electronic 
pumps and TOKHEIM, to which we 
recommend. FLEXTEEL HARDWALL. 
Excellent performance in service, they are 
produced with an anti-static wire beside 
having a hull highly resistant to flexions and 
for the services they are designed. For 
conducting petroleum, water, diesel, alcohol, 
vegetable oil and saline solution.

CONSTRUCTION: Spiraled.

®TUBE: Chemigum  rubber.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord .

® ®COVER: Chemigum  / Plioflex  rubber 
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to + 82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GBC 250 - gauge in 
inches (gauge in mm) D.P. - Portaria No.083 
de 20/07/94 checking code in 3/4" DP

Goodyear GBC 250 - gauge in inches (gauge 
in mm) D.G. - Portaria No.083 de 20/07/94 
checking code in 3/4" DG.

Goodyear GBC 250 - gauge in inches (gauge 
in mm) D.G. - Portaria No.030 de 24/04/91 
checking code in 1" DG

MINIMUM ORDER: 3.500 m.

HOSE ENDS: Straight or with coupled 
terminals according to Inmetro.

FORMER: Gas pump.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

3/4 DP 19,0 29,0 1 250 17 100 0,422
3/4 DG 19,0 34,4 1 250 17 100 0,753
1 DG 25,0 39,6 1 250 17 100 0,833

DP - Diâmetro Externo Pequeno
DG - Diâmetro Externo Grande

DP - Diámetro Externo Pequeno
DG - Diámetro Externo Grande

DP - Small Outside Diameter
DG - Large Outside Diameter

GBC 250
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mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

GCE 75    

CERVEJEIRA CLASSE Z

COR: Vermelha.

APLICAÇÃO: As mangueiras para cerveja 
Goodyear foram especialmente 
desenvolvidas para atender às necessidades 
das cervejarias e proporcionam ótimos 
resultados na condução deste produto. 
Resistente à abrasão.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

TUBO: Composto de borracha branca 
®atóxica Weatherex .

®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Pureten  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enrolada em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GCE 75 Cervejeira 
Classe Z em faixa espiral branca - bitola em 
polegada código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro

TERMINAIS: Retos ou Full-Face.

ANTIGA: Cervejeira

GCE 75    

CERVECERA CLASE Z

COLOR: Rojo.

APLICACIÓN: Las mangueras para cerveza 
Goodyear fueron especialmente 
desarrolladas para atender las necesidades 
de las cervecerías y rindieron óptimos 
resultados en la conducción de este 
producto. Resistente a la abrasión

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética blanca 
®atóxica Weatherex .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética de 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
® ®sintética Pureten  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta + 82°C (+9°F 
hasta +180°F).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GCE Cervejeira 
Classe Z con una faja en espiral blanca - 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Rectos u Full-Face.

 ANTIGUA: Cerveceras.

GCE 75              

BEVERAGE CLASS Z

COLOR: Red.

APPLICATION: The Goodyear Beverage 
hoses are specially developed to supply for 
the necessities of breweries and give 
excellent results in the conduction of this 
product. Resistant to abrasion.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: White non-toxic Weatherex  Blend 
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord  fabric.

®COVER: Synthetic rubber Pureten  
®/Plioflex  compound.

TEMPERATURE:-13º C to +82ºC (+9º F to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GCE 75 Cervejeira 
Classe Z in white spiral band - gauge in 
inches  checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full-face.

FORMER: Beer Pump.

3/8 10,0 21,4 2 75 5 20 1,383

3/4 19,0 37,4 2 75 5 20 1,070

  1 25,0 43,8 2 75 5 20 1,311

1 1/2 38,0 60,3 3 75 5 20 2,285

2 50,0 74,3 3 75 5 20 3,079

2 1/2 63,0 89,2 3 75 5 20 4,125

3 75,0 101,6 4 75 5 20 4,800

4 100,0 127,6 4 75 5 15 / 20 6,320
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GCOM 175   

COMBUSTÍVEL

COR: Azul.

APLICAÇÃO: Indicadas para condução de 
gasolina, álcool e óleo, em veículos 
automotivos. Resistentes a 130 octanas.

CONSTRUÇÕES: Espiralada.

TUBO: Composto de borracha sintética 
®Chemigum .

REFORÇO: Cordonéis de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®sintética Chemivic / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82,2ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GCOM 175 
Combustible - bitola em polegada (bitola em 
mm) código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Combustível.

GCOM 175 

COMBUSTIBLE

COLOR: Azul.

APLICACIÓN: Indicadas para la 
conducción de gasolina, alcohol y aceites, en 
vehículos automotores. Resistentes hasta 
130 octanos.

CONSTRUCCIÓN: espiralada.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Chemigum .

REFUERZO: Cordones de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
® ®sintética Chemivic  / Plioflex .

TEMPERATURA:-13° hasta + 82°C (+9°F 
hasta + 180°F).

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACÍON: Goodyear GCOM 175 
Combustible - diámetro en pulgada 
(diámetro en mm) código de rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 3500 metros.

TERMINAL: Recto.

ANTIGUA: Combustible.

GCOM 175 

COMBUSTIBLE

COLOR: Blue.

APPLICATION: For conducting gas, alcohol 
and oil, in automotive vehicles. Resistant up 
to 130 octanes.

CONSTRUCTION: Spiraled.

®TUBE: Synthetic rubber Chemigum  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord  strings.

®COVER: Synthetic rubber Chemivic   
®/Plioflex  compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GCOM 175 
Combustible- gauge in inches (gauge in mm)  
cheking code.

MINIMUM ORDER: 3.500 meters.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Combustible.

GCOM 175

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

3/16 4,8 11,0 1 175 11 100 0,093

1/4 6,4 12,2 1 175 11 100 0,110

9/32 7,1 13,5 1 175 11 100 0,126

5/16 7,9 14,5 1 175 11 100 0,133

11/32 8,7 15,1 1 175 11 100 0,140

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m
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GCT 150         

CAMINHÃO TANQUE

COR: Preta

APLICAÇÃO: Indicadas para serviço de 
sucção e descarga de gasolina, álcool, 
melaço e óleo em reservatórios, descarga de 
vagões e carros tanques. Possuem reforço de 
arame e fio antiestático. Resistem ao vácuo 
de 400 mmHg podem conduzir óleo vegetal, 
gordura animal e soluções salinas.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Chemigum .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GCT 150 
Caminhão Tanque, em faixa espiral na cor 
azul - bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full-Face.

ANTIGA: Caminhão Tanque.

GCT 150               

CAMIÓN TANQUE

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para el servicio de 
succión y descarga de gasolina, alcohol, 
melaza y aceite en reservatorios, descarga 
de vagones y carros tanque. Poseen un 
refuerzo de alambre y un cable antiestático. 
Resisten a un vacío de 400 mmHg pueden 
conducir aceite vegetal, grasa animal y 
soluciones salinas.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Chemigum .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Chemigum .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en película.

MARCACÍON: Goodyear GCT 150 
Caminhão Tanque, con una faja en espiral 
azul - diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Rectos o Full-Face.

ANTIGUA: Caminhão Tanque.

GCT 150                   

TANK TRUCK

COLOR: Black.

APPLICATION: For suction and discharge 
of gasoline, alcohol, molasses and oil in 
reservoirs, discharge of wagons and tank 
trucks. Reinforced with steel wire and static 
wire. Resist to vacuum up to 400mm Hg. 
They can conduct vegetable oil, animal fat 
and saline solutions.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Chemigum  
compound.

®REINFORCEMENT: Vitacord  fabric.

®COVER: Synthetic rubber Chemigum  
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GCT 150 Caminhão 
Tanque, in blue spiral band - gauge in inches 
checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full-Face.

FORMER: Tank Truck.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

2 50,0 65,5 2 150 3,3 20 1,500

2 1/2 63,0 78,2 2 150 3,3 20 1,760

3 75,0 90,9 2 150 3,3 20 2,155

4 100,0 116,3 2 150 3,3 15 2,800
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GIS 150

1/2 13,0 20,5 1 150 10 100 0,240
3/4 19,0 31,0 1 150 10 100 0,580
1 25,0 40,4 2 150 10 100 0,960

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

GIS 150           

ISOFLEX CLASSE I

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicada para sistema de 
refrigeração a água de conversores e fornos. 
Construída com composto especialmente 
desenvolvido para resistir à passagem de 
corrente elétrica utilizada para isolação e 
refrigeração de cabos elétricos em fornos de 
indução.

CONSTRUÇÃO: Mandril. Opcionalmente 
espiralada nas bitolas 1/2", 3/4" e 1".

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

REFORÇO: Cordonéis tecido de fibra 
®sintética Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Chemivic  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82,2ºC (+9ºF a 
+180ºF)

EMBALAGEM: Enroladas em filme quando 
Mandril e na opção espiralada em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GIS 150 Isoflex 
Classe I em faixa espiral na cor branca, 
bitola em polegada código de 
rastreabilidade nas mandris e Goodyear GIS 
150 , bitola em polegada código de 
rastreabilidade nas espiraladas.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 m nas 
espiraladas 0,50 m nas Mandril.

TERMINAIS: Retos nas espiraladas e Retos 
ou Full-Face nas Mandril.

ANTIGA: Isoflex.

GIS 150          
ISOFLEX CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicada para sistemas de 
refrigeración a agua de conversores y 
hornos. Construida con un compuesto 
especialmente desarrollado para resistir al 
pasaje de corriente elétrica utilizada para el 
aislamiento y la refrigeración de cables 
elétricos en hornos de inducción.

CONSTRUCCIÓN: Mandril. Opcionalmente 
espiralada en los diámetros 1/2", 3/4" y 1".

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Chemigum .

REFUERZO: Cordones tejidos de fibra 
®sintética Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
® ®sintética Chemivic  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF)

EMBALAJE: En carreteles en la opción 
espiralada y Mandril enrollada en pelicula.

MARCACÍÒN: Goodyear GIS 150 Isoflex 
Classe I, en faja espiral blanca - diámetro en 
pulgada código de rastreabilidad en las 
Mandril. Goodyear GIS 150 - diámetro en 
pulgada código de rastreabilidad en las 
espiraladas.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3.500 metros en 
las espiraladas 0,50 metros de Mandril.

TERMINAL: Rectos en las espiraladas y 
Recto o Full-Face en las Mandril.

ANTIGUA: Isoflex.

GIS 150              

ISOFLEX CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: For water circulated 
refrigeration systems for converters and 
furnaces. Resists electrical currents. Utilized 
for insulation and refrigeration of electrical  
cables induction furnaces .

CONSTRUCTION: Mandrel. Optionally 
spiraled construction on gauges 1/2", 3/4" 
and 1".

® TUBE: Synthetic rubber Chemigum
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord  fabric.

®COVER: Synthetic rubber Chemivic    
®/Plioflex  compound.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9º F to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped in 
the mandrel option, threaded in reels, in the 
spiraled option.

BRANDING: Goodyear GIS 150 Isoflex 
Classe I, in white spiral band - gauge in 
inches checking code in mandrel and 
GOODYEAR GIS 150, gauge in inches 
checking code in spiraled.

MINIMUM ORDER: 3.500 meters in 
spiraled 0,50 meter in mandrel.

HOSE ENDS: Straight in spiral, Straight or 
Full-Face in mandrel.

FORMER: Isoflex.

Espiralada
Mandril

Espiralada
Mandril

Spiraled
Mandrel

½ 13,0 22,8 2 150 10 20 0,360
3/4 19,0 31,0 2 150 10 20 0,610
1 25,0 40,9 2 150 10 20 1,050

1 1/4 32,0 48,2 2 150 10 20 1,340
1 ½ 38,0 55,5 3 150 10 20 1,650

2 50,0 68,9 3 150 10 20 2,220
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GJA 150             

JATEAMENTO CLASSE I

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços 
gerais de jateamento, em várias aplicações 
industriais. São construídas com fio anti-
estático. Com tubo e cobertura altamente 
resistentes à abrasão, suportam 
perfeitamente cargas momentâneas e 
choques.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GJA 150 
Jateamento Classe I, em faixa espiral na cor 
vermelha, bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÂO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Jato de Areia / Jateamento de 
concreto.

GJA 150       

CHORREO CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios 
generales de chorro en varias aplicaciones 
industriales. Son construidas con cable anti-
estático. Con tubo y cobertura altamente 
resistente a la abrasión, soportan 
perfectamente cargas momentáneas y 
choques.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

REFUERZO: Cordones tejidos de fibra 
®sintética Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACÍÒN: Goodyear GJA 150 
Jateamento Classe I, en faja espiral roja - 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAL: Rectos.

ANTIGUA: Chorro de Arena y Chorro de 
cemento.

GJA 150           

BLASTING CLASS I

COLOR: Black

APPLICATION: For blasting in various 
industrial applications. They are building 
with a static wire and tube and cover highly 
resistant to abrasion, they support shocks 
and eventual loads.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

®REIFORCEMENT: Synthetic Vitacord  
fabric.

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GJA 150 
Jateamento Classe I in red spiral band, - 
gauge in inches checking code .

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Sand blasting / Concrete 
blasting.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2” 13,0 35,5 2 150 10 20 1,000

3/4 19,0 41,9 2 150 10 20 1,265

1 25,0 48,5 2 150 10 20 1,560

1 1/4 32,0 55,2 2 150 10 20 1,870

1 1/2 38,0 63,8 3 150 10 20 2,410

1 3/4 45,0 70,2 3 150 10 20 2,710

2 50,0 75,3 3 150 10 20 2,810

2 1/2 63,0 90,4 4 150 10 20 3,780

3 75,0 102,2 4 150 10 20 4,250

4 100,0 125,7 5 150 10 15 5,010

17

MANGUEIRAS DE BORRACHA
MANGUERAS DE GOMA
RUBBER HOSES



GJC        

JATEAMENTO DE 
CONCRETO

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para as mais 
diversas aplicação de jateamento e 
bombeamento de concreto. Apresentam 
excelente resistência à abrasão e possuem 
fio anti-estático. Suportam cargas 
momentâneas e choques.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Pureten .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GJC Jateamento 
de Concreto, em faixa espiral na cor 
vermelha, bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÂO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Bomba de Concreto.

GJC                

CHORRO DE 
CONCRETO

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para las más 
diversas aplicaciones de chorro o 
bombeamiento de cemento. Presentan una 
excelente resistencia a la abrasión y poseen 
un cable anti-estático. Soportan cargas 
momentáneas y choques.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

®TUBO: Compuesto de goma Pureten .

REFUERZO: Cordones tejidos de fibra 
®sintética Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACÍÒN: Goodyear GJC Jato de 
Concreto, en faja espiral roja - diámetro en 
pulgada código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Rectos.

ANTIGUA: Chorro de cemento.

GJC             

CONCRETE BLASTING

COLOR: Black.

APPLICATION: For the most diverse 
applications of blasting and pumping 
concrete. Highly resistant to abrasion. They 
have excellent resistance to abrasion and 
have an anti-static wire. They support 
momentary loads and shocks.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Pureten  rubber compound.

®REINFORCEMENT: Synthetic Vitacord  
fabric.

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GJC Jateamento de 
Concreto, in red spiral band - gauge in 
inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Concrete pump.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 25,0 44,6 4 1000 67 20 1,250

1 1/4 32,0 50,9 4 1000 67 20 1,480

1 1/2 38,0 59,8 5 1000 67 20 1,980

2 50,0 71,9 4 900 60 20 2,400

2 1/2 63,0 89,8 6 900 60 20 3,780

3 75,0 102,2 5 800 53 20 4,300

3 1/2 89,0 115,7 7 700 47 20 5,180

4 100,0 128,4 7 650 43 15 5,820

5 125,0 160,3 8 600 40 15 8,950
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GLA 450        

LAVAR AUTOS

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para lavagem de 
veículos em postos de serviços automotivos, 
garagens, em bombas de 2 pistões. Para 3 
pistões ou mais use GLA 600 Plus. 
Resistente à alta abrasão e ao ataque de 
óleos, graxas, solventes e outros produtos 
químicos comumente encontrados nestes 
locais.

CONSTRUÇÃO: Espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

®REFORÇO: Cordoneis de fibra Vitacord  

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Chemivic  / Plioflex , lisa.

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GLA 450 Lavar 
Autos - bitola em polegada (bitola em mm) 
código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Lavar Autos 450.

GLA 450        

LAVADO DE AUTOS

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para el lavado de 
vehículos en estaciones de servicios, garajes, 
en bombas de los pistones. Para 3 u más use 
GLA 600 Plus. Resistente a la alta abrasión y 
al ataque de aceites, grasas, solventes y 
otros productos químicos comúnmente 
encontrados en estos locales.

CONSTRUCCIÓN: Espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

®REFUERZO: Tejido de Vitacord .

CUBIERTA: Compuesto de Goma 
® ®Chemivic  /Plioflex , Lisa.

TEMPERATURA: - 13°C hasta +82ºC (9°F 
hasta 180°F).

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GLA 450 Lavar 
Autos, diámetro en pulgada (diámetro en 
mm) código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3500 metros.

TERMINALES: rectos.

ANTIGUA: Lavado de autos 450.

GLA 450             

CAR WASH

COLOR: Black.

APPLICATION: For car washes and 
garages in two piston pumps. For three or 
more piston pumps use GLA 600 Plus. 
Resistent to high abrasion and oil, grease, 
solvents and other chemicals commonly 
found in those places.

CONSTRUCTION: Spiraled.

®TUBE: Plioflex  rubber compound.

®REINFORCEMENT: Vitacord  fiber strings.

® ®COVER: Chemivic  / Plioflex  rubber 
smooth compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GLA 450 Lavar 
Autos - gauge in inches (gauge in mm) 
checking code.

MINIMUM ORDER: 3.500 m.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Car Wash 450.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

½ 13,0 25,3 1 450 32 100 0,508

¾ 19,0 30,8 2 450 32 100 0,607

GLA 450
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GLA 600       

LAVAR AUTOS PLUS

COR: Azul.

APLICAÇÃO: Indicadas para lavagem de 
veículos em postos de serviços automotivos 
e garagens em qualquer tipo de bomba com 
qualquer número de pistões. Resistentes à 
alta abrasão e ao ataque de óleos, graxas, 
detergentes e outros produtos químicos 
comumente encontrados nestes locais.

CONSTRUÇÃO: Espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

®REFORÇO: Cordonéis de fibra Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Chemivic  /Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (9ºF a 
180ºF).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GLA 600 - bitola 
em polegadas (bitola em mm) código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Lavar Autos Plus Azul.

GLA 600       

LAVADO AUTOS PLUS

COLOR: Azul.

APLICACIÓN: Indicadas para el lavado de 
vehículos en estaciones de servicios y 
garajes en cualquier tipo de bomba con 
cualquier número de pistones. Resistentes a 
la alta abrasión y al ataque de aceites, 
grasas, detergentes y otros productos 
químicos comúnmente encontrados en estos 
locales.

CONSTRUCCIÓN: Espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Chemigum .

REFUERZO: Cordoneis de fibra sintetica 
®Vitacord .

CUBIERTA: Compuesto de Goma 
® ®Chemivic  /Plioflex .

TEMPERATURA: -13°C hasta +82ºC (9°F 
hasta 180°F).

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GLA600, diámetro 
en pulgada (diámetro en mm) código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3500 metros

TERMINALES: rectos.

ANTIGUA: Lavar Autos plus azul.

GLA 600            

CAR WASH PLUS

COLOR: Blue.

APPLICATIONS: For car was service 
stations and garages in all types of pumps 
with any number of pistons. Resistant to 
high abrasion and oil, grease, detergents 
and other chemical products usually found 
in such places.

CONSTRUCTION: Spiraled.

®TUBE: Chemigum  rubber compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord  strings.

® ®COVER: Chemivic  /Plioflex  rubber 
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GLA 600 - gauge in 
inches (gauge in mm) checking code.

MINIMUM ORDER: 3.500 m.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Car Wash Plus Blue.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 25,7 2 600 35 100 0,485

3/4 19,0 31,8 2 600 35 100 0,659

GLA 600
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GOG 150           

ÓLEO E GASOLINA 
CLASSE I

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para condução de 
derivados de petróleo, álcool, água, serviços 
de caldeirarias, soluções salinas e óleos 
vegetais.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

REFORÇO: Cordonéis de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Chemigum .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GOG 150 - Óleo 
Gasolina Classe I em faixa espiral na cor 
azul - bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Reto ou Full-Face.

ANTIGA: Óleo e Gasolina.

GOG 150                

ACEITE Y GASOLINA 
CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para la 
conducción de derivados de petróleo, 
alcohol, agua, servicios de calderas, 
soluciones salinas y aceites vegetales.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

®TUBO: Compuesto de goma Chemigum .

REFUERZO: Cordones de fibra sintética 
®Vitacord .

CUBIERTA: Compuesto de Goma 
®Chemivic .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrolladas en película.

MARCACIÓN: Goodyear GOG 150 Óleo e 
Gasolina Classe I, en faja espiral color azul, 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINALES: Recto u full-face.

ANTIGUA: Aceite y Gasolina.

GOG 150                   

OIL AND GASOLINE 
CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: For conducting petroleum 
derivates, alcohol, water, services in tin 
shops, saline solutions and vegetable oils.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Chemigum  rubber compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Chemigum  rubber compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GOG 150 Óleo e 
Gasolina CL I - gauge in inches (gauge in 
mm) in blue color spiral band checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full-Face.

FORMER: Oil and Gasoline.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/4 32,0 43,8 2 150 10 20 0,900

1 1/2 38,0 50,1 2 150 10 20 1,050

2 50,0 62,9 2 150 10 20 1,350

2 1/2 63,0 77,0 3 150 10 20 1,880

3 75,0 89,4 3 150 10 20 2,215

4 100,0 116,5 4 150 10 15 3,230
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GOG 250          

ÓLEO E GASOLINA

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para condução de 
derivados de petróleo, álcool, água, serviços 
caldeirarias, soluções salinas e óleos 
vegetais.

CONSTRUÇÃO: Espiraladas.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

®REFORÇO: Fios de fibra sintética Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Chemivic .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF)

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GOG 250 Óleo e 
Gasolina - bitola em polegada (bitola em 
mm) código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Óleo Solvente 250.

GOG 250        

ACEITE Y GASOLINA

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para la 
conducción de derivados de petróleo, 
alcohol, agua, servicios de calderas, 
soluciones salinas y aceites vegetales.

CONSTRUCCIÓN: espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Chemigum .  

REFUERZO: Hilos de fibra sintética 
®Vitacord .

CUBIERTA: Compuesto de Goma 
®Chemivic . 

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Em carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GOG 250 Óleo e 
Gasolina - diámetro en pulgada (diámetro 
en mm) código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINALES: Recto.

ANTIGUA: Aceite Solvente250.

GOG 250             

OIL AND GASOLINE

COLOR: Black.

APPLICATION: For conducting petroleum 
derivates, alcohol, water, services in tin 
shops, saline solutions and vegetable oils.

CONSTRUCTION: spiraled.

®TUBE: Chemigum  rubber compound.

REINFORCEMENT: Synthetic yarn 
®Vitacord .

®COVER: Chemigum  rubber compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: In reels.

BRANDING: Goodyear GOG 250 Óleo e 
Gasolina - gauge in inches (gauge in mm) 
checking code.

MINIMUM ORDER: 3.500 meters.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Solvent Oil 250.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

1/4 6,4 14,2 1 250 18 100 0,154

5/16 7,9 16,1 1 250 18 100 0,176

3/8 9,5 17,7 1 250 18 100 0,208

1/2 12,7 20,5 1 250 18 100 0,245

5/8 15,9 25,3 1 250 18 100 0,358

3/4 19,1 30,2 1 250 18 100 0,525

1 25,4 38,2 1 250 18 100 0,803

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

GOG 250
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GPY 300

COR: Amarela.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços 
pesados de ar comprimido e equipamentos 
pneumáticos em geral. Alta resistência a 
abrasão e cortes, para uso em construções 
civis, mineração, pedreiras e indústrias em 
geral.

CONSTRUÇÃO: espiralada.

® TUBO: Composto de borracha Chemigum
®/Plioflex .

®REFORÇO: Fios de fibra sintética Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Plioflex / Pureten .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Em carretel.

MARCAÇÃO: Goodyear GPY 300, bitola 
em polegada (bitola em mm) código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÇÃO  MÍNIMA: 3.500 metros

TERMINAIS: Reto.

ANTIGA: GPY 300.

GPY 300

COLOR: Amarilla.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios  
pesados de aire comprimido y 
equipamientos neumáticos en general. Alta 
resistencia a la abrasión y cortes para uso en 
construcciones civiles, mineración,  pedreras 
y industrias en general.

CONSTRUCCIÓN: espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Chemigum  / 
®Plioflex .

REFUERZO: Hilos de fibra sintética 
®Vitacord .

®CUBIERTA: Compuesto de Goma Plioflex    
®/Pureten .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GPY 300 , 
diámetro en pulgada (diámetro en mm) 
código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINALES: Recto.

ANTIGUA: GPY 300.

GPY 300

COLOR: Yellow.

APPLICATION: Indicated for heavy 
compressed air work and pneumatic 
equipments in general.They are highly 
resistant to abrasion and cuts, for use in 
constructions, minning, quarries and 
industries in general.

CONSTRUCTION: spiraled.

® ®TUBE: Chemigum  /Plyoflex  synthetic 
rubber compound.

REINFORCEMENT: Synthetic yarn 
®Vitacord  fabric.

® ®COVER: Plyoflex  /Pureteen  synthetic 
rubber compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: In reels.

BRANDING: Goodyear GPY 300, gauge in 
inches (gauge in mm) checking code.

MINIMUM ORDER: 3500 meters.

HOSE ENDS: Straight or Full-Face.

FORMER: GPY300.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/4 6,4 16,2 2 300 20 100 0,209

5/16 7,9 17,7 2 300 20 100 0,243

3/8 9,5 19,3 2 300 20 100 0,273

1/2 12,7 23,5 2 300 20 100 0,380

5/8 15,8 27,3 2 300 20 100 0,491

3/4 19,1 31,8 2 300 20 100 0,681

1 25,4 39,2 2 300 20 100 0,924

GPY 300

23

MANGUEIRAS DE BORRACHA
MANGUERAS DE GOMA
RUBBER HOSES



GSA 150  
SOLVENTES 
AROMÁTICOS CLASSE I

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para condução de 
solventes aromáticos. Resistem à maioria dos 
produtos químicos utilizados na indústria e 
em serviços de pintura.

CONSTRUÇÃO: Mandril em todas as bitolas.

®TUBO: Composto sintético Soluflex . 

®REFORÇO: Tecido de fibra sintética Vitacord  

COBERTURA: Composto de borracha 
®sintética Plioflex . 

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO:Goodyear GSA 150 Solventes 
Aromáticos Classe I em faixa espiral na cor 
laranja - bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA : 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou  full-face.

ANTIGA: Solvente HD.

GSA 150  
SOLVENTES 
AROMÁTICOS CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para conducción de 
solventes aromáticos. Resisten a la mayoría de 
los productos químicos utilizados en la 
industria y en servicios de pintura.

CONSTRUCCIÓN: Mandril en todos los 
diámetros.

®TUBO: Compuesto de goma Soluflex . 

®REFUERZO: Tejido de fibra sintética Vitacord .

®CUBIERTA: Compuesto de goma Plioflex . 

TEMPERATURA: -13ºChasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrolladas en película.

MARCACIÓN: Goodyear GSA 150  Solvente 
Aromático Classe I em faja espiral naranja - 
diámetro en pulgadas código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros

TERMINALES: Rectos u full-face.

ANTIGUA: Solvente HD.

GSA 150 
AROMATICS
CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: For aromatic solvents 
conduction. Resists to most chemicals used in 
industries and painting services.

CONSTRUCTION: Mandrel in all gauges.

®TUBE: Soluflex  Synthetic compound

®REIFORCEMENT: Synthetic fabric Vitacord .  

®COVER: Plioflex  synthetic rubber 
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to+82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSA 150 Solventes 
Aromáticos ClasseI in orange spiral band- 
gauge in inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or full-face.

FORMER: Solvent HD.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

3/8 10,0 22,4 2 150 10 20 0,410

1/2 13,0 25,6 2 150 10 20 0,500

5/8 16,0 28,8 2 150 10 20 0,580

3/4 19,0 32,0 2 150 10 20 0,660

1 25,0 39,8 3 150 10 20 0,950

1 1/4 32,0 46,2 3 150 10 20 1,130

1 1/2 38,0 58,5 3 150 10 20 1,310

2 50,0 66,8 4 150 10 20 1,880
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GAL 75          
PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS CLASSE Z

COR: Branca.

APLICAÇÃO: Indicadas para a aplicação em 
óleo comestível, laticínios e também na 
agricultura.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

TUBO: Composto de borracha branca 
®Chemigum . 

®REFORÇO: Tecido de Vitacord .  

®COBERTURA: Composto de Chemivic   
®/Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GAL 75 Produtos 
Alimentícios Classe Z em faixa espiral vermelha, 
bitola em polegada código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full-Face.

ANTIGA: Produtos Alimentícios Classe Z.

GAL 75         
PRODUCTOS 
ALIMENTÍCIOS CLASE Z

COLOR: Blanca.

APLICACIÓN: Indicadas para la aplicación en  
lacticinios, aceites comestibles, y también en la 
agricultura.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética blanca 
®Chemigum .

®REFUERZO: Tejido de fibra sintética Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma sintética 
® ®Chemivic  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACÍON: Goodyear GAL 75 Produtos 
Alimentícios Classe Z con faja espiral roja- 
diámetro en pulgada código de rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Productos Alimenticios Clase Z.

GAL 75          
FOOD PRODUCTS  
CLASS Z

COLOR: White.

APPLICATION: For dairies, comestible oil, and 
also in agriculture.

CONSTRUCTION: Mandrel.

TUBE: White Synthetic rubber, non toxic 
®Chemigum  compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Synthetic rubber Chemivic  / 
®Plioflex  compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GAL 75 Produtos 
Alimentícios Classe Z in red spiral band - gauge 
in inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full-Face.

FORMER: Food Products Class Z.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 29,1 2 75 5 20 1,970

3/4 19,0 35,5 2 75 5 20 2,930

1 25,0 41,9 2 75 5 20 3,520

1.1/4 32,0 48,2 2 75 5 20 4,800

1.1/2 38,0 54,6 2 75 5 20 6,220

1.3/4 45,0 61,0 2 75 5 20 7,580

2 50,0 67,3 2 75 5 20 8,510

2.1/2 63,0 81,8 3 75 5 20 15,950

3 75,0 94,5 3 75 5 20 22,060

4 100,0 121,6 4 75 5 15 26,510
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GSAL 150     
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS CLASSE I

COR: Branca

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços de 
sucção e descarga, para a aplicação em 
laticínios, e também na agricultura. Em 
serviços de sucção, resistem até 610 mmHg.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

TUBO: Composto de borracha branca 
®Chemigum .

®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

®COBERTURA: Composto de Chemivic    
®/Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSAL 150 Sucção 
e Descarga de Produtos Alimentícios Classe I 
em faixa espiral vermelha, bitola em 
polegada código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full-Face.

ANTIGA: Sucção e Descarga de Produtos 
Alimentícios Classe I.

GSAL 150   
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE PRODUCTOS 
ALIMENTÍCIOS CLASE I

COLOR: Blanca.

APLICACIÓN: Indicadas para servicio de 
succión y descarga, para la aplicación en 
lacticinios, etc., y también en la agricultura. En 
servicio de succión, resisten  hasta 610 mmHg.

CONSTRUCCIÓN: Mandril

TUBO: Compuesto de goma sintética blanca 
®Chemigum .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
® ®sintética Chemivic  / Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACÍON: Goodyear GSAL 150 Sucção  
e Descarga de Produtos Alimentícios Classe I 
con faja espiral roja- diámetro en pulgada 
código de rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga de 
Productos Alimenticios Clase I.

GSAL 150      
FOOD PRODUCTS 
SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS I

COLOR: White.

APPLICATION: For suction and discharge, 
in dairies, etc, and also in agriculture. In 
suction services they stand up to 610 mm Hg.

CONSTRUCTION: Mandrel.

TUBE: Synthetic rubber, non toxic white 
®Chemigum  compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Synthetic rubber Chemivic  / 
®Plioflex  compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSAL 150 Sucção e 
Descarga de Produtos Alimentícios Classe I 
in red spiral band - gauge in inches checking 
code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full-Face.

FORMER: Suction and Discharge of Food 
Products Class I.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 62,2 2 150 10 20 2,145

2 50,0 75,0 2 150 10 20 2,700

2 1/2 63,0 89,4 3 150 10 20 3,540

3 75,0 104,4 3 150 10 20 4,530

4 100,0 129,9 3 150 10 15 5,800

5 125,0 155,3 3 150 10 15 7,070

6 150,0 182,4 4 150 10 10 8,880

8 200,0 237,1 4 150 10 10 13,510

10 250,0 291,9 5 150 10 10 19,300

12 300,0 342,8 5 150 10 10 22,870

14 343,0 382,6 6 150 10 5 26,770
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GSAQ 150    
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE ASFALTO QUENTE 
CLASSE I

COR: Preta. 

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços de 
sucção e descarga de asfalto quente. 
Desenvolvidas para resistir a temperaturas 
de até 185ºC. Em serviços de sucção, 
resistem a até 610 mmHg.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

TUBO: Composto de borracha sintética 
®Chemigum .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Tylanar

COBERTURA: Composto de borracha 
®sintética Wingprene .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSAQ 150 Sucção 
e Descarga de Asfalto Quente Classe I em 
faixa espiral na cor azul, bitola em polegada  
código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos e Full Face.

ANTIGA: Sucção e Descarga de Asfalto 
Quente.

GSAQ 150   
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE ASFALTO 
CALIENTE CLASE I

COLOR: Negra

APLICACIÓN: Indicadas para servicios de 
succión y descarga de asfalto caliente. 
Desarrolladas para resistir a temperaturas de 
hasta 185°C. En servicios de succión, 
resisten  hasta 610 mmHg.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Chemigum .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Tylana

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Wingprene .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GSAQ Sucção e 
Descarga de Asfalto Quente Classe I en faja 
espiral azul - diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga de Asfalto 
Caliente.

GSAQ 150        
HOT ASPHALT 
SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS I

COLOR: Black

APPLICATION: For hot asphalt  suction 
and discharge. Developed to resist 
temperatures up to 185ºC. In suction 
services, resist up to 610 mmHg.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Chemigum  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Tylanar  fabric .

®COVER: Synthetic rubber Wingprene  
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSAQ 150 Sucção e 
Descarga de Asfalto Quente Classe I in blue 
spiral band - gauge in inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight and Full Face.

FORMER: Suction and Discharge of Hot 
Asphalt.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 62,0 2 150 10 20 2,450

2 50,0 74,7 2 150 10 20 3,080

2 1/2 63,0 87,4 2 150 10 20 3,700

3 75,0 103,1 3 150 10 20 4,920

3 1/2 89,0 115,8 3 150 10 20 5,620

4 100,0 128,5 3 150 10 20 6,300

27

MANGUEIRAS DE BORRACHA
MANGUERAS DE GOMA
RUBBER HOSES



GSDA 75      
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE ÁGUA CLASSE Z

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços em 
minas, construções de estradas, barragens e 
onde se encontre água a ser succionada 
juntamente com baixa porcentagem de 
terra, areia, pedregulho e até mesmo 
contaminação química.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF)

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSDA 75 Sucção e 
Descarga de Água Classe Z em faixa espiral  
na cor amarela - bitola em polegada código 
de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro

TERMINAIS: Retos ou Full-Face

ANTIGA: Sucção e Descarga de Água 
Classe Z.

GSDA 75     
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE AGUA CLASE Z

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios en 
minas, construcciones de carreteras, 
canteros de obras y donde se encuentre 
agua para ser succionada juntamente con 
un bajo porcentaje de tierra, arena, 
pedregullo y también sirven para casos de 
contaminación química.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Plioflex .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma. 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACÍON: Goodyear GSDA 75 Sucção 
e Descarga de Agua Classe Z en faja espiral 
amarillo - diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÒN MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga de Água 
Clase Z.

GSDA 75     
WATER SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS Z

COLOR: black.

APPLICATION: Indicated for work in 
mines, road construction, dikes and where 
there is water to be suctioned together with 
a low percentage of dirt, sand, pebbles even 
chemical contamination.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSDA 75 Sucção e 
Descarga de Água Classe Z in yellow spiral 
band - gauge in inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Water Suction and Discharge 
Class Z.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 60,0 2 75 5 20 1,950

2 50,0 74,6 2 75 5 20 2,755

2 1/2 63,0 85,8 2 75 5 20 3,315

3 75,0 102,2 2 75 5 20 4,275

4 100,0 127,6 2 75 5 15 5,490

5 125,0 154,7 3 75 5 15 7,170

6 150,0 180,2 3 75 5 10 8,400

8 200,0 234,6 3 75 5 10 12,930

10 250,0 287,8 3 75 5 10 17,680

12 300,0 340,3 4 75 5 10 21,990

14 343,0 378,3 4 75 5 5 34,580
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GSDA 150    
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE ÁGUA CLASSE I

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços 
pesados em minas, construções de estradas, 
barragens e onde se encontre água a ser 
succionada juntamente com baixa 
porcentagem de terra, areia, pedregulho e 
até mesmo contaminação química.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13°C a +82°C (+9°F a 
+180°F).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSDA 150 Sucção 
e Descarga de Água Classe I em faixa espiral  
na cor amarela - bitola em polegada código 
de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full-Face.

ANTIGA: Sucção e Descarga de Água 
Classe I.

GSDA 150
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE AGUA CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios 
pesados en minas, construcciones de 
carreteras, canteros de obras y donde se 
encuentre agua para ser succionada 
juntamente con un bajo porcentaje de tierra, 
arena, pedregullo y también sirven para 
casos de contaminación química.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Plioflex .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13°C hasta +82°C (+9°F 
hasta +180°F).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GSDA 150 Sucção 
e Descarga de Agua Classe I en faja espiral 
amarillo - diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga de Água 
Clase I.

GSDA 150  

WATER SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: Indicated for heavy work in 
mines, road construction, dikes and where 
there is water to be suctioned together with 
a low percentage of dirt, sand, pebbles even 
chemical contamination.

CONSTRUCTION: Mandrel.

® TUBE: Synthetic rubber Plioflex compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE: -13°C to +82°C (+9°F to 
+180°F).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSDA 150 Sucção  e 
Descarga de Água Classe I  in yellow spiral 
band - gauge in inches checking code .

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Water Suction and Discharge 
Class I.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 60,0 2 150 10 20 1,950

2 50,0 74,6 2 150 10 20 2,755

2 1/2 63,0 89,0 3 150 10 20 3,580

3 75,0 103,8 3 150 10 20 4,590

4 100,0 129,2 3 150 10 15 5,875

5 125,0 154,7 3 150 10 15 7,170

6 150,0 181,8 4 150 10 10 8,960

8 200,0 237,1 4 150 10 10 14,075

10 250,0 291,9 5 150 10 10 20,080

12 300,0 342,8 5 150 10 10 23,795

14 343,0 382,6 6 150 10 5 27,890
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GSO 100       
SOLDA

COR: Preta, Verde ou Vermelha.

APLICAÇÃO: Especialmente desenvolvidas 
para soldagem com oxiacetileno  em geral. 
Indicadas para serviços leves a médios, onde 
a pressão de trabalho não exceda o 
recomendado, tais como caldeirarias, 
funilarias, oficinas em geral e canteiros de 
obras. 

CONSTRUÇÃO: Espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

®REFORÇO: Fibra sintética Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Plioflex  /Pureten , lisa. Ótima resistência à 

abrasão e cortes.

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GSO 100 Solda - 
bitola em polegadas (bitola em mm) - 
pressão mínima ruptura 400 PSI - código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Solda 100, Solda 175.

GSO 100   
SOLDADURA

COLOR: Negra, Roja u Verde.

APLICACIÓN: Especialmente desarrolladas 
para soldaje con oxiacetileno en general. 
Indicadas para servicios livianos a medianos, 
donde la presión de trabajo no exceda lo 
recomendado, tales como calderas, talleres 
de chapa y pintura, talleres en general y 
canteros de obras. 

CONSTRUCCIÓN: Espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

®REFUERZO: Fibra sintetica Vitacord .

®CUBIERTA: Compuesto de Goma Plioflex   
®/ Pureten  lisa. Ótima resistencia a la 

abrasión y cortes.

TEMPERATURA: -13°C hasta +82ºC (+9°F 
hasta +180°F).

EMBALAJE: Carretel

MARCACIÓN: Goodyear GSO100 Solda - 
diámetro en pulgada (diámetro en mm) 
código de rastreabilidad. presión mínima de 
ruptura 400.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3500 metros

TERMINALES: Rectos.

ANTIGUA: Soldadura 100, Soldadura 175.

GSO 100   
WELDING

COLOR: Black, Red or Green.

APPLICATION: Indicated for oxyacetilene 
welding in general, where work pressure 
does not exceed recomendations, as in tin 
shops, auto repair shops, oficines and 
building sites. 

CONSTRUCTION: Spiraled.

®TUBE: Plioflex  rubber compound.

REIFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord .

® ®COVER: Plioflex  / Pureten  rubber 
smooth compound. Great resistance to 
abrasion and cuts.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF)

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GSO 100 Solda - 
gauge in inches (gauge in mm) minimum 
rupture pressure 400 PSI checking code.

MINIMUM ORDER: 3.500 m

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Welding 100, Welding 175.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/4 6,0 13,0 1 100 7 100 0,139

5/16 8,0 14,5 1 100 7 100 0,157

3/8 10,0 15,7 1 100 7 100 0,180

GSO 100
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GSO 300       
SOLDA ESTALEIRO

COR: Preta, Verde ou Vermelha.

APLICAÇÃO: Especialmente desenvolvidas 
para  serviços de soldagem com oxiacetileno 
extra pesados, onde a pressão de trabalho 
não exceda o recomendado,  como 
caldeirarias pesadas, e canteiros de obras de 
grande porte e principalmente estaleiros.

CONSTRUÇÃO: Espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex . 

®REFORÇO: Fibra sintética Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Plioflex  /Pureten , lisa.

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GSO 300 Solda 
Estaleiro - bitola em polegadas (bitola em 
mm) - pressão mínima ruptura 1200 PSI  
código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO  MÍNIMA: 3.500 metros

TERMINAIS: Retos.

ANTIGA: Solda 300, Solda Estaleiro.

GSO 300  
SOLDADURA ASTILLERO

COLOR: Negra, Roja u Verde.

APLICACIÓN: Especialmente desarrolladas 
para  servicios de soldaje con oxiacetileno 
extra pesados, donde la presión de trabajo no 
exceda lo recomendado, como calderas 
pesadas, y canteros de obras de gran porte y 
principalmente astilleros.

CONSTRUCCIÓN: Espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

®REFUERZO: Fibra sintética Vitacordv .

®CUBIERTA: Compuesto de goma Plioflex    
®/Pureten , lisa.

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC 
(+9°Fhasta +180°F).

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GSO 300 Solda 
Estaleiro - diámetro en pulgadas (diámetro en 
mm) - presión mínima de ruptura 1200 PSI - 
código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINALES: Rectos.

ANTIGUA: Soldadura 300, Soldadura 
Astillero.

GSO 300   
WELDING SHIP YARD

COLOR: Black, Red or Green.

APPLICATION: Specially developed for 
welding services extra heavy with 
oxyacetilene, where work pressure does not 
exceed recomendations, such as heavy 
boilers, huge buildings sites and mostly ship 
yards.

CONSTRUCTION: Spiraled.

®TUBE: Plioflex  rubber compound.

®REIFORCEMENT: Synthetic fiber Vitacord    

® ®COVER: Plioflex  / Pureten  rubber 
smooth.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180 ºF).

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GSO 300 Solda 
Estaleiro - gauge in inches (gauge in mm)  
minimum rupture  pressure 1200 PSI 
checking code.

MINIMUM ORDER: 3.500 m.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Welding 300, Welding Ship Yard.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/4 6,0 14,2 1 300 20 100 0,166

5/16 8,0 15,9 1 300 20 100 0,201

3/8 10,0 17,7 1 300 20 100 0,223

GSO 300
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GSOD 100    
SOLDA DUPLA

COR: Verde e Vermelha.

APLICAÇÃO :Indicadas para soldagem 
com oxiacetileno em geral, onde a pressão 
de trabalho não exceda o recomendado, 
como calderarias, funilarias, oficinas e 
canteiros de obras. 

CONSTRUÇÃO: Espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

®REFORÇO: Fios de fibra sintética Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
® ®Plioflex  /Pureten , lisa geminada. Ótima 

resistência à abrasão e cortes.

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GSOD 100 Solda 
Dupla - bitola em polegadas (bitola em mm) 
- pressão mínima ruptura 400 PSI - código 
de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINAIS: Retos.

 ANTIGA: Solda Dupla  100, Solda Dupla 
175.

GSOD 100  
SOLDADURA DUPLA

COLOR: Verde y Roja.

APLICACIÓN: Indicadas para soldadura 
con oxiacetileno en general, donde la 
presión de trabajo no exceda lo 
recomendado, como calderas, talleres de 
chapa y pintura, talleres y canteros de obras. 

CONSTRUCCIÓN: Espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

®REFUERZO: Fibra sintética Vitacord  .

®CUBIERTA: Compuesto de goma Plioflex  
®/Pureten , lisa geminada. Ótima resistencia 

a la abrasión y cortes.

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9°F 
hasta +180°F).

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GSOD 100 Solda 
Dupla - diámetro en pulgadas (diámetro en 
mm) - presión mínima de ruptura 400 PSI - 
código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3.500 metros

TERMINALES: Rectos.

ANTIGUA: Soldadura Dupla 100 / 
Soldadura dupla 175.

GSOD 100     
TWIN LINE WELDING

COLOR: Red and Green.

APPLICATION: Indicated for oxyacetilene 
welding in general, where work pressure 
does not exceed recomendations, as tin 
shops, auto repair shops, oficines and 
building sites. 

CONSTRUCTION: Spiraled .

®TUBE: Plioflex  rubber compound.

REIFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord .

® ®COVER: Plioflex  / Pureten  rubber 
smooth compound. Great resistance to 
abrasion and cuts.

TEMPERATURE:-13ºC to +82 ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GSOD 100 Solda 
Dupla- gauge in inches (gauge in mm) 
minimum rupture  pressure 400 PSI checking 
code.

MINIMUM ORDER: 3.500 m.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER:  Twin line Welding 100, Twin line 
Welding 175.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

5/16 8,0 14,5 1 100 7 100 0,160

GSOD 100

GSOD 100
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GSOL 150   
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE ÓLEO CLASSE I

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços de 
sucção e descarga em refinarias e indústrias 
em geral, na condução e estocagem de 
derivados de petróleo. Quando utilizadas em 
sucção resistem a 610mmHg.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Chemigum .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSOL 150 Sucção 
e Descarga de Óleo Classe I em faixa espiral  
na cor azul - bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro

TERMINAIS: Reto ou Full-Face.

ANTIGA: Sucção e Descarga de Óleos 
Classes Z e I.

GSOL 150   
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE ACEITE CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para Servicios de 
succión y descarga en refinerías e industrias 
en general, en la conducción y 
almacenamiento de derivados del petróleo. 
Quando utilisadas en succión resistem hasta 
610mmHg.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Chemigum .

®REFUERZO: Tejido de fibra sintética Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13°C hasta +82°C (+9°F 
hasta +180° F).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GSOL 150 Sucção 
e Descarga de Óleo Classe I en faja espiral 
azul - diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga de Aceites 
Clase Z y I.

GSOL 150         
OIL SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: For suction and discharge 
services in refineries and industries in 
general, for transferring petroleum derivates. 
When utilized for suction they resist up to 
610 mmHg.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Chemigum  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9º F to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSOL 150 Sucção e 
Descarga de Óleo Classe I - gauge in inches 
bar code .

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Oil Suction and Discharge Class Z 
and I.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 61,9 2 150 10 20 2,270

2 50,0 74,6 2 150 10 20 2,865

2 1/2 63,0 89,0 3 150 10 20 3,715

3 75,0 103,8 3 150 10 20 4,750

4 100,0 129,2 3 150 10 15 6,090

5 125,0 154,7 3 150 10 15 7,430

6 150,0 181,8 4 150 10 10 9,270

8 200,0 237,1 4 150 10 10 14,540

10 250,0 291,9 5 150 10 10 20,675

12 300,0 342,8 5 150 10 10 24,500

14 343,0 382,6 6 150 10 5 28,680
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GSPA 150   
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE POLPA ABRASIVA 
CLASSE I

COR: Preta. 

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços de 
minerações, siderúrgicas, portos de areia, 
polpa de minério, sucatas e nos locais onde 
é necessária a condução de materiais 
abrasivos possuem reforço de arame de aço 
e resistem a até  610 mmHg em sucção.

CONSTRUÇÃO : Mandril.

TUBO: Composto de borracha sintética 
®Pureten .

REFORÇO: Tecido de fibras sintéticas 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha  
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSPA 150 Sucção 
e Descarga de Polpa Abrasiva Classe I em 
faixa espiral vermelha - bitola em polegada 
código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full Face.

ANTIGA: Sucção e Descarga de Materiais 
Abrasivos Classes Z e I.

OBS.: Neste tipo de mangueira pode ser 
utilizado o sistema de sensores.

GSPA 150  
ABRASIVE PULP 
SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: For suction and discharge 
services in mining, steel mills, sand ports, ore 
pulp, rubble and where  the conduction of 
abrasive material is necessary. They are 
reinforced with a steel wire and resist up to 
610 mm Hg in suction work.

CONSTRUCTION: Mandrel.
®TUBE: Synthetic rubber Chemigum  

compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSPA 150 Sucção e 
Descarga de Polpa Abrasiva Classe I in red 
spiral band - gauge in inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Abrasive Materials Suction and 
Discharge Class Z and I.

OBS.: On this type of hose, sensor system 
can be used.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 66,0 2 150 10 20 2,490

2 50,0 78,8 2 150 10 20 3,100

2 1/2 63,0 92,9 3 150 10 20 3,985

3 75,0 107,9 3 150 10 20 5,060

4 100,0 133,4 3 150 10 15 6,440

5 125,0 158,7 3 150 10 15 7,820

6 150,0 185,6 4 150 10 10 9,710

8 200,0 241,1 4 150 10 10 15,100

10 250,0 296,0 5 150 10 10 21,360

12 300,0 346,8 5 150 10 10 25,265

14 343,0 386,7 6 150 10 5 29,520

GSPA 150
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE PULPA ABRASIVA 
CLASSE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios de 
mineración, siderúrgicas, puertos de arena, 
pulpa de mineral, chatarras y en los locales 
donde és necesaria la conducción de 
materiales abrasivos poseen un refuerzo de 
alambre de acero y resisten hasta  610 
mmHg en succión.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Pureten .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13°hasta +82°C (+9°F 
hasta +180°F).

EMBALAJE: Enrollada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GSPA 150 Sucção 
e Descarga de Polpa Abrasiva Classe I en 
faja espiral roja - diámetro en pulgada 
código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga Materiales 
Abrasivos Clase Z y I. 

OBS.: Este tipo de manguera, puede ser 
utilizado en el sistema de censores.
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GSPQ 150    
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE PRODUTOS 
QUÍMICOS CLASSE I

COR: Preta. 

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços de 
transferência de ácidos por sucção, pressão 
ou sifonagem, nas indústrias químicas, 
metalúrgicas de fertilizantes e curtumes. 
Possui reforço de aço e resistem a 610 
mmHg em sucção.

CONSTRUÇÃO: Mandril

®TUBO: Composto de borracha Weatherex   
®Blend .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética de 
®Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha  
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSPQ 150 Sucção 
e Descarga de Produtos Químicos Classe I 
em faixa espiral verde - bitola em polegada 
código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Reto ou Full Face.

ANTIGA: Sucção e Descarga de Produtos 
Químicos Classes Z e I.

GSPQ 150  
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE PRODUCTOS 
QUIMICOS CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios de 
transferencia de ácidos por succión, presión 
u sifonaje, en las industrias químicas, 
metalúrgicas de fertilizantes y curtiembres. 
Posee un refuerzo de acero y resisten hasta 
610 mmHg en succión.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
® ®Weatherex Blend .

REFUERZO: Cordones de fibra sintética 
®Vitacord .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrolada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GSPQ 150 Sucção 
e Descarga de Produtos Químicos Classe I, 
en faja espiral verde - diámetro en pulgada 
código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga de 
Productos Químicos Clase Z y I.

GSPQ 150  
CHEMICAL PRODUCTS 
SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: Indicated for acid transfer 
by suction, pressure or gravity flow in 
chemical industries, steel mills, fertilizers and 
tanning industries.

CONSTRUCTION: Mandrel.

® ®TUBE: Synthetic rubber Weatherex  Blend  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber fabric 
®Vitacord .

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9º F to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSPQ150- Sucção e 
Descarga de Produtos Químicos Classe I in 
green spiral band - gauge in inches checking 
code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Chemical Products Class Z and I.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 61,9 2 150 10 20 2,310

2 50,0 74,6 2 150 10 20 2,920

2 1/2 63,0 89,0 3 150 10 20 3,775

3 75,0 103,8 3 150 10 20 4,830

4 100,0 129,2 3 150 10 15 6,190

5 125,0 154,7 3 150 10 15 7,550

6 150,0 181,7 4 150 10 10 9,415

8 200,0 237,1 4 150 10 10 14,730

10 250,0 291,9 5 150 10 10 20,920

12 300,0 342,8 5 150 10 10 24,790

14 343,0 382,6 6 150 10 5 29,000
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GSSA 150    
SUCÇÃO E DESCARGA 
DE SOLVENTES 
AROMÁTICOS CLASSE I

COR: Preta. 

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços de 
sucção e descarga de solventes aromáticos. 
Resiste a 98% dos produtos químicos 
utilizados na indústria. Em serviços de 
sucção, resistem a até 610 mmHg.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

TUBO: Composto de borracha sintética 
®Soluflex .

REFORÇO: Cordonéis de fibra sintética 
®Vitacord  com arame de aço.

COBERTURA: Composto de borracha 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GSSA 150 Sucção 
e Descarga de Solventes Aromáticos Classe I, 
com faixa espiral na cor laranja - bitola em 
polegada código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full-Face.

ANTIGA: Sucção e Descarga de Solventes 
Aromáticos Classes Z e I.

GSSA 150   
SUCCIÓN Y DESCARGA 
DE SOLVENTES 
AROMÁTICOS CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACION: Indicadas para servicios de 
succión y descarga de solventes aromáticos. 
Resiste al 98% de los productos químicos 
utilizados en la industria. En servicio de 
succión, resisten hasta 610 mmHg.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Soluflex .

REFUERZO: Cordones de fibra sintética 
®Vitacord  con alambre de acero.

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF).

EMBALAJE: Enrolada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GSSA 150 Sucção 
e Descarga de Solventes Aromáticos Classe I, 
en faja espiral naranja - diámetro en 
pulgada código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Succión y Descarga de Solventes 
Aromáticos. Clases Z y I.

GSSA 150   
AROMATIC SOLVENTS 
SUCTION AND 
DISCHARGE CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: For suction and discharge 
of aromatic solvents. Resists 98% of 
chemical products used in industry. In 
suction services, resist up to 610 mmHg.

CONSTRUCTION: Mandrel.
®TUBE: Synthetic rubber Soluflex  

compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber 
®Vitacord   threads with steel wires.

®COVER: Synthetic rubber Plioflex  
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9º F to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GSSA 150 Sucção e 
Descarga de Solventes Aromáticos Classe I, 
in orange spiral band - gauge in inches 
checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full-Face.

FORMER: Aromatic Solvents Suction and 
discharge Class Z and I.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 1/2 38,0 59,7 2 150 10 20 1,960

2 50,0 72,4 2 150 10 20 2,480

2 1/2 63,0 86,6 3 150 10 20 3,245

3 75,0 101,5 3 150 10 20 4,200

4 100,0 127,0 3 150 10 15 5,390

5 125,0 152,3 3 150 10 15 6,580

6 150,0 179,2 4 150 10 10 8,260

8 200,0 234,6 4 150 10 10 13,200

10 250,0 289,7 5 150 10 10 19,020

12 300,0 340,3 5 150 10 10 22,545

14 343,0 380,4 6 150 10 5 26,500
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GVA 100          
VAPOR

COR: Branca.

APLICAÇÃO: Indicadas para uso e serviços 
de vapor em frigoríficos e demais locais, por 
exigências sanitárias.

CONSTRUÇÃO: Espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Versigard .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética de 
®Tylanar .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180º F).

EMBALAGEM: Em carretéis.

MARCAÇÃO: Goodyear GVA 100, bitola 
em polegada (bitola em mm) código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3.500 metros.

TERMINAIS: Retos .

ANTIGA: Vapor 50.

GVA 100         
VAPOR 

COLOR: Blanca.

APLICACIÓN: Indicadas para uso en 
servicios de vapor en frigoríficos y otros 
locales, por exigencias sanitárias

CONSTRUCCIÓN: Espiralada.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Versigard .

REFUERZO: Cordones de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +82ºC (+9ºF 
hasta +180ºF)

EMBALAJE: En carreteles.

MARCACIÓN: Goodyear GVA 100 - 
diámetro en pulgada (diámetro en mm) 
código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3.500 metros

TERMINAL: Recto .

ANTIGUA: Vapor 50.

GVA 100         
STEAM

COLOR: White.

APPLICATION: For hot water and steam 
uses and services at cold storage plants. 
With white cover as sanitary requirements 
demands.

CONSTRUCTION: Spiraled.

®TUBE: Synthetic rubber Versigard  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fiber fabric 
®Tylanar .

®COVER: Versigard  synthetic rubber 
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Threaded in reels.

BRANDING: Goodyear GVA 100 - gauge in 
inches (gauge in mm)  checking code.

MINIMUM ORDER: 3.500 meters.

HOSE ENDS: Straight.

FORMER: Steam 50.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 25,7 2 100 6,5 100 0,470

3/4 19,0 32,0 2 100 6,5 100 0,583

1 25,0 38,6 2 100 6,5 100 0,736

GVA 100
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GVA 150      
VAPOR LONA DE AÇO

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para  serviços de 
vapor, a uma pressão de vapor saturado de 
150 PSI e sob uma temperatura máxima de 
185ºC.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Versigard .

REFORÇO: Lonas de aço.

COBERTURA: Composto de borracha 
®Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC a +185ºC (+9ºF a 
+365ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GVA 150 Vapor 
Aço Classe I em faixa espiral na cor branca, 
bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro

TERMINAIS: Retos ou Full Face.

ANTIGA: Vapor 150 com lona de aço.

GVA 150      
VAPOR LONA DE 
ACERO

COLOR: Negra

APLICACION: Indicadas para servicios de 
vapor, a una presión de vapor saturado de 
150 PSI y bajo una temperatura máxima de 
185ºC.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Versigard .

REFUERZO: Lona de acero.

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +185ºC 
(+9ºF hasta +365ºF).

EMBALAJE: Enroladas em película.

MARCACIÓN: Goodyear GVA 150 Vapor 
Aço Classe I en faja espiral blanca - 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Vapor 150 com lona de acero.

GVA 150       
STEAM STEEL FABRIC

COLOR: Black.

APPLICATION: Indicated for steam 
services, at a saturated steam pressure of 
150 PSI and a maximum temperature of 
185º C.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Versigard  
compound.

REINFORCEMENT: Steel fabric.

®COVER: Versigard  synthetic rubber 
compound.

TEMPERATURE:-13°C to +185°C (+9°F to 
+365°F).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GVA 150 Vapor Aço 
Classe I, in white spiral band - gauge in 
inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Steam 150 with steel fabric.

3/8 10,0 23,7 2 150 10 20 0,545

1/2 13,0 26,9 2 150 10 20 0,650

5/8 16,0 30,1 2 150 10 20 0,750

3/4 19,0 33,3 2 150 10 20 0,860

1 25,0 41,5 2 150 10 20 1,230

1 1/4 32,0 50,1 3 150 10 20 1,810

1 1/2 38,0 56,5 3 150 10 20 2,100

1 3/4 45,0 62,9 3 150 10 20 2,370

2 50,0 69,2 3 150 10 20 2,650

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

38

MANGUEIRAS DE BORRACHA
MANGUERAS DE GOMA
RUBBER HOSES



GVA 300     
VAPOR LONA DE AÇO
CLASSE III

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços de 
vapor a uma pressão de vapor saturado de 
285 PSI, a uma temperatura de 207 ºC

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Versigard .

REFORÇO: Tecido de aço.

COBERTURA: Composto de borracha 
®Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC a +207ºC (+9ºF a 
+405ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GVA 300 Vapor 
Aço Classe III em faixa espiral na cor branca, 
bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full Face.

ANTIGA: Vapor 300.

GVA 300     
VAPOR LONA DE 
ACERO CLASE III

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios de 
vapor, a una presión de vapor saturado de 
285 PSI y bajo una temperatura máxima de 
207ºC.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Versigard .

REFUERZO: Lona de acero.

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Versigard .

TEMPERATURA: -13° hasta +207°C (+9°F 
hasta +405º)

EMBALAJE: Enroladas en película.

MARCACIÓN: Goodyear GVA 300 Vapor 
Aço Classe III em faja espiral blanca - 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Vapor 300.

GVA 300     
STEAM STEEL FABRIC 
CLASS III

COLOR: Black.

APPLICATION: Indicated for steam 
services, at a saturated steam pressure of 
285 PSI and a maximum temperature of 
207ºC.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Versigard  
compound.

REINFORCEMENT: Steel fabric.

®COVER: Versigard  synthetic rubber 
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +207ºC (+9ºF to 
+405ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GVA 300 Vapor Aço 
Classe III, in white spiral band- gauge in 
inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Steam 300.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 28,8 2 285 19 20 0,760

3/4 19,0 33,3 2 285 19 20 1,850

1 25,0 39,6 2 285 19 20 1,060

1 1/4 32,0 50,1 3 285 19 20 1,790

1 1/2 38,0 56,5 3 285 19 20 2,070

2 50,0 69,2 3 285 19 20 2,620
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GVA 150      
VAPOR LONA TEXTIL
CLASSE I

COR: Preta

APLICAÇÃO: Indicadas para  serviços de 
vapor, a uma pressão de vapor saturado de 
150 PSI e sob uma temperatura máxima de 
185ºC.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Versigard .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC a +185ºC (+9ºF a 
+365ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GVA 150 Vapor 
Têxtil Classe I em faixa espiral na cor 
branca, bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full-Face 

ANTIGA: Vapor 150 com lona têxtil.

GVA 150      
VAPOR LONA TEXTIL 
CLASE I

COLOR: Negra.

APLICACION: Indicadas para servicios de 
vapor, a una presión de vapor saturado de 
150 PSI y bajo una temperatura máxima de 
185ºC.

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Versigard .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Tylanar  .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Versigard .

TEMPERATURA: -13°C hasta +185°C 
(+9°F hasta +365ºF)

EMBALAJE: Enroladas en película.

MARCACIÓN: Goodyear GVA 150 Vapor 
Lona Textil Classe I em faja espiral blanca - 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro

TERMINAL: Recto u Full-Face.

ANTIGUA: Vapor 150 con lona textil

GVA 150      
STEAM TEXTILE 
FABRIC CLASS I

COLOR: Black.

APPLICATION: Indicated for steam 
services. at a saturated air pressure of 150 
PSI under a maximum temperature of 185.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Versigard  synthetic rubber 
compound.

®REINFORCEMENT: Tylanar  fabric.

®COVER:  Versigard  synthetic rubber 
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +185ºC (+9ºF to 
+365ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GVA 150 Vapor 
Têxtil Classe I in white spiral band , gauge in 
inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meters.

HOSE ENDS: Straight or Full-Face.

FORMER: Steam 150 textile fabric.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

3/8 10,0 24,0 3 150 10 20 0,470

1/2 13,0 28,8 4 150 10 20 0,650

5/8 16,0 33,6 5 150 10 20 0,850

3/4 19,0 36,8 5 150 10 20 0,970

1 25,0 43,1 5 150 10 20 1,200

1 1/4 32,0 53,0 6 150 10 20 1,770

1 1/2 38,0 59,4 6 150 10 20 2,040

1 3/4 45,0 65,7 6 150 10 20 2,300

2 50,0 72,1 6 150 10 20 2,575

2 1/2 63,0 86,3 7 150 10 20 3,400

3 76,0 100,6 8 150 10 20 4,300
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GVA 50        
VAPOR ATMOSFÉRICO

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para uso e serviços 
de vapor em geral, onde a pressão de vapor 
não exceda 50 PSI, e sob temperatura 
máxima de 148ºC.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Versigard .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC a +148ºC (+9 ºF a 
+292ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GVA 50 Vapor 
Atmosférico em faixa espiral na cor branca, 
bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou Full Face.

ANTIGA: Vapor Atmosférico.

GVA 50        
VAPOR ATMOSFERICO

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para uso en 
servicios de vapor en general, donde la 
presión de vapor no exceda 50 PSI, y bajo 
una temperatura máxima de 148ºC

CONSTRUCCIÓN: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Versigard .

REFUERZO: Cordones de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +148ºC 
(+9ºF hasta +292ºF).

EMBALAJE: Enrolada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GVA 50  Vapor 
Atmosférico , en faja espiral blanca - 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto o Full-Face.

ANTIGUA: Vapor Atmosferica.

GVA 50 
ATMOSFERIC STEAM

COLOR: Black.

APPLICATION: Indicated for use in steem 
at a satureted air pressure of 150 PSI under 
as maximum temperature of 148°C.

CONSTRUCTION: Mandrel

®TUBE: Synthetic rubber Versigard  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Tylanar .

®COVER: Versigard  synthetic rubber 
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +148ºC (+9ºF to 
+292ºF).

PACKAGING: Coiled and Polywrapped.

BRANDING: Goodyear GVA 50 Vapor 
Atmosférico, in white spiral band - gauge in 
inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or Full Face.

FORMER: Atmosferic Steam.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m
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3/8 10,0 22,4 2 50 3,0 20 0,390

1/2 13,0 25,6 2 50 3,0 20 0,470

5/8 16,0 28,8 2 50 3,0 20 0,550

3/4 19,0 33,6 3 50 3,0 20 0,740

1 25,0 41,9 3 50 3,0 20 1,070

1 1/4 32,0 48,2 3 50 3,0 20 1,270

1 1/2 38,0 54,6 3 50 3,0 20 1,475

1 3/4 45,0 61,0 3 50 3,0 20 1,680

2 50,0 67,3 3 50 3,0 20 1,885

2 1/2 63,0 79,9 3 50 3,0 20 2,290

3 75,0 94,2 4 50 3,0 20 3,000

4 100,0 121,3 5 50 3,0 15 4,300
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GVA 50       
VAPOR FRIGORÍFICO

COR: Branca.

APLICAÇÃO: Indicadas para uso e serviços 
de vapor em frigoríficos e demais locais que, 
por exigências sanitárias, necessitem de 
mangueiras com cobertura branca. São 
leves, flexíveis e trabalham em temperaturas 
de até 148ºC.

CONSTRUÇÃO: Mandril.

®TUBO: Composto de borracha Versigard .

REFORÇO: Tecido de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC a +148ºC (+9 ºF a 
+292ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GVA 50 Vapor 
Frigorífico em faixa espiral na cor roxa, 
bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAIS: Retos ou full-face.

ANTIGA: Vapor Frigorífico.

GVA 50        
VAPOR FRIGORÍFICO

COLOR: Blanca.

APLICACION: Indicadas para uso en 
servicios de vapor en general, donde la 
presión de vapor no exceda 50 PSI, y bajo 
una temperatura máxima de 148ºC

CONSTRUCCION: Mandril.

TUBO: Compuesto de goma sintética 
®Versigard .

REFUERZO: Tejido de fibra sintética 
®Tylanar .

COBERTURA: Compuesto de goma 
®sintética Versigard .

TEMPERATURA: -13ºC hasta +148ºC 
(+9ºF hasta +292ºF).

EMBALAJE: Enrolada en pelicula.

MARCACIÓN: Goodyear GVA 50  Vapor 
Frigorifico, en faja espiral violeta - diámetro 
en pulgada código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metro.

TERMINAL: Recto u full-face.

ANTIGUA: Vapor Frigorifico.

GVA 50 
REFRIGERATOR 
STEAM

COLOR: White.

APPLICATION: Indicated for use and 
services in cold storage plants and other 
places where, for sanitary demands,  hoses 
with white cover are required. They are light, 
flexible and work in temperatures up to 148ºC.

CONSTRUCTION: Mandrel.

®TUBE: Synthetic rubber Versigard  
compound.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Tylanar .

®  COVER: Versigard  synthetic rubber
compound.

TEMPERATURE: -13ºC to +148ºC (+9ºF to 
+292ºF).

PACKAGING: Coiled and Polywrapped.

BRANDING: Goodyear GVA 50 Vapor 
Frigorífico, in purple spiral band - gauge in 
inches checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 meter.

HOSE ENDS: Straight or full-face.

FORMER: Refrigerator Steam.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 25,6 2 50 3,0 20 0,510

3/4 19,0 33,6 3 50 3,0 20 0,780

1 25,0 41,9 3 50 3,0 20 1,135

1 1/4 32,0 48,2 3 50 3,0 20 1,350

1 1/2 38,0 54,6 3 50 3,0 20 1,560
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GWF 75        
ÁGUA-AR CLASSE Z

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para várias 
aplicações, desde baixa pressão de água e 
ar, até serviços leves ou médios em minas, 
pedreiras e construções em geral. Tubo 
resistente à intempéries, abrasão e ozona.

CONSTRUÇÃO: Mandril em todas as 
bitolas.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha  
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GWF 75 Água-Ar 
Classe Z em faixa espiral cor amarela, bitola 
em polegada código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO  MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINAIS: Reto ou full-face.

ANTIGA: Água Ar Classe Z.

GWF 75         
AGUA-AIRE CLASE Z

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para varias 
aplicaciones, desde baja presión de agua y 
aire, hasta servicios livianos o medianos en 
minas, pedreras y construcciones en general. 
Tubo resistente a la intemperie, abrasión y 
ozono.

CONSTRUCCIÓN: Mandril en todas los 
diámetros.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

®REFUERZO: Tejido de Vitacord .

®CUBIERTA: Compuesta de goma Plioflex

TEMPERATURA: -13°C hasta +82°C (9°F 
hasta 180°F).

EMBALAJE: Enrolladas en película.

MARCACIÓN: Goodyear GWF 75 Água-Ar 
Classe Z en faja espiral color amarillo, 
diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINALES: Recto u full-face.

ANTIGUA: Agua Aire Clase Z.

GWF 75       
WATER-AIR CLASS Z

COLOR: Black.

APPLICATION: From low Water/Air 
pressure to light or medium services in 
mines, quarries and construction in general. 
Tube resistant to bad weather, abrasion and 
ozone.

CONSTRUCTION: Mandrel in all gauges.

®TUBE: Plioflex  rubber compound.

®REIFORCEMENT: Vitacord  fabric.

®COVER: Plioflex  rubber compound.

TEMPERATURE: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GWF 75 Água-Ar 
Classe Z yellow spiral band - gauge in inches 
checking code.

MINIMUM ORDER: 0,50 m.

HOSE ENDS:: Straight or full-face.

FORMER: Water Air class Z.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1 25,0 37,7 2 75 5 20 0,780

1 1/4 32,0 44,1 2 75 5 20 0,940

1 1/2 38,0 50,4 2 75 5 20 1,100

1 3/4 45,0 56,8 2 75 5 20 1,260

2 50,0 63,2 2 75 5 20 1,420

2 1/2 63,0 75,7 2 75 5 20 1,730

3 75,0 88,5 2 75 5 20 2,050

4 100,0 115,6 3 75 5 15 3,060
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GWF 300       
ÁGUA-AR CLASSE III

COR: Preta

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços com 
presença  de águas alcalinas ou levemente 
ácidas, ar de alta pressão para uso em 
compressores fixos, ar comprimido industrial e 
ferramentas pneumáticas. Indicadas também 
para condução de água e ar em serviços de 
média e alta abrasão em construção civil e 
industrial. Excelente resistência à fadiga.

CONSTRUÇÃO: Mandril. Opcionalmente ¾" 
e 1" espiralada.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .
®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13 ºC a +82ºC (+9ºF a +180ºF).

EMBALAGEM: Carretel na opção espiralada. 
Enroladas em filme.

MARCAÇÃO: Goodyear GWF 300 Água-Ar 
Classe III em faixa espiral cor amarela, bitola 
em polegada (bitola em mm) código de 
rastreabilidade na construção mandril.

PRODUÇÃO  MÍNIMA: 0,50metros.

TERMINAIS: Reto ou  full-face.

ANTIGA: Água Ar Classe III.

GWF 300      
AGUA-AIRE CLASE III

COLOR: Negra

APLICACIÓN: Indicadas para servicios con 
presencia de aguas alcalinas u levemente 
ácidas, aire de alta presión para uso en 
compresores fijos, aire comprimido industrial y 
herramientas neumáticas. Indicadas también 
para conducción de agua y aire en servicios de 
mediana y alta abrasión en construcción civil e 
industrial. Excelente resistencia a la fatiga.

CONSTRUCCIÓN: Mandril. Opcionalmente 
3/4" y 1" espiralada.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .
®REFUERZO: Tejido de Vitacord .

®CUBIERTA: Compuesto de goma Plioflex .

TEMPERATURA: -13°C hasta +82ºC (9°F 
hasta 180°F).

EMBALAJE: Carretel en la opción espiralada. 
Enrolladas en película en la opción Mandril.

MARCACIÓN: Goodyear GWF 300 Água-Ar 
Classe III en faja espiral color amarillo, 
diámetro en pulgada (diámetro en mm) código 
de rastreabilidad en la construción mandril

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINALES: Recto u full-face.

ANTIGUA: Agua Aire Clase III.

GWF 300     
WATER-AIR CLASS III

COLOR: Black.

APPLICATION: For services in the presence 
of alcaline or lightly acid waters, high 
pressured air, in fixed industrial compressors 
and pneumatic tools, indicated also for water 
and air conduction and medium and high 
abrasion in civil and industrial construction; 
excellent resistance to fatigue.

CONSTRUCTION: Mandrel. Spiraled option 
3/4" and 1".

®TUBE: Plioflex  rubber compound.
®REIFORCEMENT: Vitacord  fabric.

®COVER: Plioflex  rubber compound.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Threaded in reels in the option 
spiraled and coiled and polywrapped in 
mandrel option.

BRANDING: Goodyear GWF 300 Água-Ar 
Classe III in yellow spiral band gauge in inches 
(gauge in mm) checking code in mandrel 
construction

MINIMUM ORDER: 0,50 m.

HOSE ENDS: Straight or full-face.

FORMER: Water Air class III.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

3/4 19,0 31,8 2 300 20 100 0,655

1 25,0 39,2 2 300 20 100 0,890

1/2 13,0 24,7 2 300 20 20 0,420

5/8 16,0 27,5 2 300 20 20 0,490

3/4 19,0 30,7 2 300 20 20 0,560

1 25,0 37,1 2 300 20 20 0,710

1 1/4 32,0 43,4 2 300 20 20 0,850

1 1/2 38,0 51,4 3 300 20 20 1,150

1 3/4 45,0 57,8 3 300 20 20 1,315

2 50,0 64,1 3 300 20 20 1,480

2 1/2 63,0 77,3 3 300 20 20 1,921

3 75,0 90,1 3 300 20 20 2,265

4 100,0 119,0 5 300 20 15 3,785

5 125,0 144,5 5 300 20 15 4,650

6 150,0 171,6 6 300 20 10 6,120
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GWF HD 300 
ÁGUA-AR CLASSE III

COR: Preta.

APLICAÇÃO: Indicadas para serviços extra 
pesados, com presença de águas alcalinas 
ou levemente ácidas e para serviços de ar 
comprimido em equipamentos pneumáticos 
em geral. Alta resistência à abrasão e  cortes 
em ambientes agressivos. Projetadas para 
resistir a altas pressões de água e ar, para 
uso em construções civis de grande porte, 
mineração, pedreiras e outras condições 
árduas de trabalho.

CONSTRUÇÃO: Mandril em todas as 
bitolas.

®TUBO: Composto de borracha Plioflex .

®REFORÇO: Tecido de Vitacord .

COBERTURA: Composto de borracha 
®Plioflex .

TEMPERATURA: -13ºC a +82ºC (+9ºF a 
+180ºF).

EMBALAGEM: Enroladas em filme.

MARCAÇÃO : Goodyear GWF HD 300 
Água-Ar Classe III - em faixa espiral cor 
amarela, bitola em polegada código de 
rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA:  0,50 metros.

TERMINAIS: Retos ou  full-face.

ANTIGA: Água Ar Classe III Pesada.

GWF HD 300 
AGUA-AIRE CLASE III

COLOR: Negra.

APLICACIÓN: Indicadas para servicios 
extra pesados, con presencia de aguas 
alcalinas u levemente ácidas y para servicios 
de aire comprimido en equipamientos 
neumáticos en general. Alta resistencia a la 
abrasión y cortes en ambientes agresivos. 
Proyectadas para resistir a altas presiones 
de agua y aire, para su uso en 
construcciones civiles de gran tamaño, 
mineración,  pedreras y otras exigentes 
condiciones de trabajo.

CONSTRUCCIÓN: Mandril en todos los 
diametros.

®TUBO: Compuesto de goma Plioflex .

®REFUERZO: Tejido de Vitacord .

®CUBIERTA: Compuesto de Goma Plioflex .

TEMPERATURA: -13°C hasta +82ºC (+9°F 
hasta +180°F).

EMBALAJE: Enrolladas en película.

MARCACIÓN: Goodyear GWF HD 300 
Água-Ar Classe III en faja espiral color 
amarillo, diámetro en pulgada código de 
rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 0,50 metros.

TERMINALES: Rectos u full-face.

ANTIGUA: Agua Aire Clase III pesada.

GWF HD 300 
WATER-AIR CLASS III 

COLOR:  Black.

APPLICATION: For services in the presence 
of alkaline or lightly acid water high 
pressure air; for use in fixed compressors 
and pneumatic tools. Indicated also for air 
and water conduction in medium abrasive 
environments in civil and industrial 
construction, excellent resistance to fatigue.

CONSTRUCTION:  Mandrel in all gauges.

®TUBE: Plioflex  rubber compound.

REIFORCEMENT: Synthetic fabric 
®Vitacord .

®COVER: Plioflex  rubber compound.

TEMPERATURE:-13ºC to +82ºC (+9ºF to 
+180ºF).

PACKAGING: Coiled and polywrapped.

BRANDING: Goodyear GWF HD 300 Água-
Ar Classe III yellow spiral band- gauge in 
inches checking code up to 1".

MINIMUM ORDER: 0,50 

HOSE ENDS: Straight or full-face.

FORMER: Water-Air Heavy class III.

mmmm

lbs/pol²
lbs/pulg²
lbs/inch²

m

DIÂMETRO INTERNO
DIÁMETRO INTERNO

NOM. ID 

DIÂMETRO EXTERNO
DIÁMETRO EXTERNO

NOM. OD 

PRESSÃO DE TRABALHO
PRESIÓN DE TRABAJO

WORK PRESSURE 

COMPR. MÁXIMO
LARGO MÁXIMO

MAX LENGHT

kgf/cm²

Pol
Pulg
Inch

REFORÇO
REFUERZO

REINFORCED

PESO APROX. POR METRO
PESO APROX. POR METRO

APPROX. WEIGHT BY METER

kg/m

1/2 13,0 26,3 2 300 20 20 0,530

5/8 16,0 29,5 2 300 20 20 0,620

3/4 19,0 32,6 2 300 20 20 0,700

1 25,0 39,0 2 300 20 20 0,880

1 1/4 32,0 47,0 3 300 20 20 1,200

1 1/2 38,0 53,3 3 300 20 20 1,390

1 3/4 45,0 60,3 3 300 20 20 1,670

2 50,0 66,7 3 300 20 20 1,870

2 1/2 63,0 81,2 4 300 20 20 2,580

3 75,0 93,9 4 300 20 20 3,030

4 100,0 121,0 5 300 20 15 4,300

5 125,0 149,9 7 300 20 15 6,300

6 150,0 177,3 8 300 20 10 8,000
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